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Rejestrator AVerDiGi EB5416DVD Pro to urzadzenie o ogromnych mozliwosciach zapisu obrazu w wysokiej
rozdzielczosci D1 z maksymalng szybkoscig do 400 Kkl./sek. Przyjazny uzytkownikowi interfejs graficzny
oraz petna kontrola nad funkcjami za pomocg myszki zapewniajg intuicyjna i nieskomplikowang obstuge.
Opinie klientow udowadniajg, ze jest to produkt niezawodny i wszechstronny, dedykowany do budowy
profesjonalnych systemow zabezpieczen.
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» System operacyjny Embedded Linux & RTOS

» Pelna kontrola nad funkcjami za pomocg myszki
» Dwa wyjscia analogowe composite BNC, jedno wyjscie VGA

* Wbudowany protokoét JavaViewer umozliwiajgcy podglad w telefonach komarkowych
« Zdalny podglad oraz przegladanie nagran za pomocg PDA

* Wbudowane wyjscie Spot monitor

» Praca w trybie iSync umozliwia podglad na zywo oraz odtwarzanie nagran

na tym samym ekranie jednoczesnie

Maski i pola detekcji ruchu (30x20 / 30x24 bloki)

Prosty w konfiguracji tygodniowy kalendarz zapisu

Funkcja nagrywania w trybie pre-alarmu do 5 sekund

Klawisz skrotu (Hot-key) na pilocie do automatycznego zachowywania ustawien
Tworzenie zewnetrznej kopii zapasowej z oprogramowaniem do odtwarzania
Wbudowana wymienna kieszen HDD SATA

Zewnetrzny odbiornik podczerwieni do pilota zdalnego sterowania

Pokretto typu Jog shuttle utatwiajgce przeglgdanie archiwum

Obstuga gtowic obrotowych PTZ

Mozliwosc aktualizacji systemu przez Internet lub PenDrive
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16 wejs¢ video
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16 wejs¢ audio

16 wej$¢ czujnikow

Spot monitor
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Wyswietlanie

Nagrywanie

Wyszukiwanie i odtwarzanie

Kopia zapasowa

Zdalny dostep
1/0 (We./Wy.

Ustawienia

JavaViewer

PhAViEwer w telefonie GSM

Wyjscia audio

Wejscia analogowe

Rozdzielczos¢ VGA
Rozdzielczos¢ TV
Autoskanowanie
Predkos¢ odswiezania
Wyjscia przelotowe
Spot monitor

Rozdzielczos¢

Predkosc¢ zapisu

Tryb

Kalendarz zapisu
Nadpisywanie

Auto nagrywanie
Pre-alarm

Kanaty audio
Woyszukiwanie obrazu
Lista zdarzen

Format konwersji
Fragmentacja obrazu
HDD

USB 2.0

DVD+RW

Dostep

Autoryzacja

Czujnik / Przekaznik

Kamera

Oprogramowanie
Urzadzenia opcjonalne

Wyjscia przelotowe Wyjscia przekaZnikowe

16 wejsc video (ztacza BNC)

1280x1024

720X576 (PAL)

Tak

400 kl./sek. (PAL)

16 wyjsc¢ video (ztgcza BNC)

1 wyjscie (ztacze BNC)

Full D1: 720X576 (PAL)

CIF: 360X288 (PAL)

Full D1: 200 kl./sek. (PAL)

CIF: 400 kl./sek. (PAL)

Ciagty / Alarmowy / W detekgji ruchu

Ustawiany tygodniowo

Tak

Tak

Do 5 sekund

16 wejsé / 2 wyjécia

Po dacie / czasie / zdarzeniu

Nieograniczona

Konwersja do AVl umozliwiajaca odtwarzanie pod Windows Media Player
Wycina wybrany fragment przed konwersjg do AVI

Oprogramowanie do szybkiego tworzenia kopii zapasowej z dysku na dysk
Kopia zapasowa na Pen Drive lub dysk twardy (FAT32)

Kopia zapasowa na DVD+RW / DVD+R / DVD-R

Przez przegladarke internetowa, CMS, PDAViewer, JavaViewer
Mechanizm 3 poziomow dostepu za pomoca hasta

16 wejs¢ czujnikow / 4 wyjscia przekaznikowe

Mozliwos¢ kopiowania ustawiert kamery na inne kanaty

Mozliwos¢ wpisania nazwy kamery

Mozliwos¢ wiaczenia lub wylaczenia paska statusu kamery oraz nazwy
Dotaczone oprogramowanie do weryfikacji obrazu; iStable; iEnhance
Mocowanie Rack, Myszka, Monitory

Wszelkie prawa zastrzezone. Zadna cze$¢ niniejszej publikacji nie moze by¢ kopiowana, przekazywana, transkrypcjonowana, przechowywana badz thumaczona na
inny jezyk bez pisemnej zgody firmy AVerMedia INFORMATION Inc. Informacje zawarte w tym dokumencie mogg ulec zmianie bez powiadomienia. Przelozono na
jezyk polski przez firmg INFO-CAM w roku 2008.
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tel.: (024) 266 97 12, (024) 266 97 13,
(024) 262 02 47, (024) 262 01 38
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